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volles modul

RAVA®

Die Tragkonstruktion ist komplet versteckt 
und ermöglicht voll beliebige Verkleidung 
hervorragen. Einzelne Panels sind befestigt 
durch patentierte versteckte Ankerungfür, 
die ermöglicht eine schnelle Montage

Bestandteil des Systems sind auch 
Reversetüre, die absichtlich vervollständigen 
dessen elegantes Ausschauen.

VERSTECKTE KONSTRUKTION 
MIT NEGATIVER LÜCKE

GRUNDINFORMATION:
Verwendung: Nicht tragende Innentrennwände
Modul: volles  
Modulverbindungen: negativer lücke 5 mm
Deckenanschluss:  an die bestehende Struktur 
 Decke oder Unterdecke
Tragkonstruktion: versteckt 
 
LUFTSCHALLDÄMPFUNG Rw:
Volles Modul:  46 dB
Türflügel:  Vollglas | 32 dB 
 Holz | 27, 32, 35, 37 dB 
 Aluminium | 27, 32, 37 dB  
 GlassDesign | 27, 32, 37 dB 
 
STANDARDABMESSUNGEN:
Dicke:  100 mm
Breite:  1 000 mm
Höhe:  2 800 mm (max. 3 000 mm)
 
STANDARD-TÜRABMESSUNGEN:
Türflügel: 875 × 2 115 mm
Türflügel dicke: 100 mm / 40 mm
Max. Zargenhöhe: 3 000 mm 
 
TÜREN:
Türflügeltypen:  Aluminium | GDD | Vollglas | Holz
Zargentypen:  Holz, Aluminium
Standardscharniere: Just 3D, Just 3D Glass, verborgene 3D 
 
VERANKERUNGEN:
Betonboden: Schlagdübel 6 × 35
Doppel-/Holzboden:  TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Leibung aus Gipskarton: FN 4,2 × 45, Turbodübel
Leibung aus Beton/Wand: Schlagdübel 6 × 35
Unterdecke voll Gipskarton/Kassetten: TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Betondecke/Keramik: Schlagdübel 6 × 35

MODUL ANBINDUNG
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



RAVA®

TECHNISCHES DATENBLATT | DE | 09–2022

  

LIKO-S, a. s. | www.liko-trennwande.de
U Splavu 1419 | 684 01 | Slavkov u Brna | CZ

“Design spielte während der Entwicklung 
des Systems Hauptrolle. Beweiß dafür ist im 

Endeffect die minimalistische Spalte.” 
Ing. Ladislav Ravas | Technischer Direktor LIKO-S

Abschluss an der Decke 
verglastes Modul

Abschluss an der Decke 
massives Modul

Zarge P07

Zarge P05

Abschluss an der Wand 
volles Modul

Horizontalschnitt Anbindung 
volles Teile an verglaste Teile

Abschluss am Boden 
verglastes Modul

Abschluss am Boden 
massives Modul

SYSTEMDETAILS

SYSTEMDETAILS

DETAILS DER ZARGEN
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